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 この商品は、遠隔地の気象・地質データを収集し、カメラ静止画像と共
に、パケット通信によって、サーバへ伝送する装置です。 
オプションのバッテリー、ソーラーシステムを使用することにより、商用電
源の無いところでも利用可能です。 
パソコンやスマホのＷＥＢブラウザからリアルタイムにデータを監視するこ
とができます。 
データ送信の間隔は任意に設定可能、観測データはCSV形式で利用する
ことができます。 
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ＩｏＴ＆パケット通信
で社会に貢献する 
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※河川監視の例 



データ参照イメージ 
Ｗｅｂブラウザで観測データを閲覧出来ます。 

観測データをＣＳＶデータとして保存できます。 

機器仕様 

・使用環境      ： ー20℃～＋50℃  35%～85％ 
                        ＊結露が無いことを条件とします。 
・外形寸法      ： 約W209 × D147 × H30mm                             
                                        （突起部を含まず） 
・重量            ： 約850ｇ（付属品を除く） 
・消費電流      ： データ送信時約300mA（DC12V時） 
                      スタンバイ時約2.5mA （DC12V時） 
・電源オプション：バッテリーユニット 
        （ソーラーパネル、充放電コントローラ、バッテリー) 

･電源電圧    ： DC＋10V～＋30V 

・カメラ入力  ：イーサーネット接続 
・入力CH     ： シリアル入力２CH 
・アナログ入力 ： 2入力（0-1V, 4－20ｍADC） 
・デジタル入力 ： 接点入力6点（警報信号等） 
・パルス入力  ： 接点入力2点（雨量計、電力計等） 
・デジタル出力 ： フォトモスリレー出力4点 
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観測データをグラフ表示等のカスタマイズ対応もいたします。 
画像監視の例 
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